


Jak �u�n�i�k�n����� stresów przy higienie malucha? Jak Unia �w�p�B�y�n�i�e� 

ziecko w �k���p�i�e�l�i �.� na ceny? 
P/astlkowa wanienka �b�y�B�a� kledyl 
znakiem, �|�e� w domu �p�o�j�a�w�i�B�o� si, 
�m�a�B�e� dziecko a wraz z nim �r�y�t�u�a�B� 
�k���p�l�e�l�i� co wiecz6r. 

�D�z�i�[� oprócz plastikowej wa­
nienki rodzice �m�a�j��� do dyspozy-. 
cji wiele dodatkowych udogod­
�n�i�e�D�,� �d�z�i���k�i� którym codzienna hi­
giena pociechy �b���d�z�i�e� �s�p�r�a�W�i�a�B�a� 
mnóstwo �r�a�d�o�[�c�i� zarówno dziec­
ku, jak i im samym. 

�K�~�p�a�n�i�e� dziecka �j�a�k�i�[� czas 
temu �k�o�j�a�r�z�y�B�o� �s�i��� rodzicom ze 
�s�t�r�e�s�u�j ���c�y�m� �p�r�z�e�|�y�c�i�e�m�- walka 
z �n�a�p�e�B�n�i�a�n�i�e�m� plastikowej wa­
nienki, niepewne próbowanie 

�B�o�k�c�i�e�m� temperatury wody, 
�p�B�a�c�z� dziecka i zachlapywanie 
�c�a�B�e�j� �B�a�z�i�e�n�k�i� przy jego �o�p�B�u�k�i�­
waniu. Z wiekiem dziecko bar­
dziej samodzielnie dba o �s�w�o�j��� 
�h�i�g�i�e�n���,� �t�r�a�k�t�u�j���c� przy tej 'oka­
zji �w�o�d��� jako �d�o�s�k�o�n�a�B�y� sposób 
na �B�a�z�i�e�n�k�o�w�e� zabawy. Wtedy 
pojawia �s�i��� jednak obawa, �|�e� 
rozbawione dziecko poparzy �s�i��� 
�g�o�r���c��� �w�o�d��� lub zapomni �w�y�B���­
�q�.�y��� �b�a�t�e�r�i�� �,� �n�a�r�a�|�a�j���c� �c�a�B��� ro­
�d�z�i�n��� na wysokie rachunki 
za �w�o�d���.� 

JYmczasem utrzymanie higie­
ny dziecka nie musi �w�i���z�a��� �s�i��� 
z tak �d�u�|��� �p�o�r�c�j��� nerwów �k�a�|�d�e�­
go dnia. Na rynku �d�o�s�t���p�n�e� �s��� mo­

dele armatury wyposa­
�|�o�n�e� w �r�ó�|�n�e� �r�o�z�w�i���­
zania konstrukcyjne, 
�d�z�i���k�i� którym mycie 
�m�a�B�e�g�o� domownika 
�o�d�b���d�z�i�e� �s�i��� bez stre­
sów. 

Utrzymanie higie­
ny niemowlaka nie 
ogranicza �s�i��� tylko i 
�w�y�B���c�z�n�i�e� do jego wie­
czornych �k���p�i�e�l�i�.� �C�z���­
sto zachodzi koniecz­
�n�o�[��� podmycia dziec­
ka kilka razy w trakcie 
dnia. W takich sytu­
acjach �n�i�e�z�a�s�t���p�i�o�n�a� 
�m�o�|�e� �s�i��� �o�k�a�z�a��� np. 
jednouchwytowa bate­
ria �u�m�y�w�a�B�k�o�w�a� firmy 
Oras, z �r���c�z�k��� natry­
sku bidetta. Do bate­
rii �p�o�d�B���c�z�o�n�y� jest od 
spodu prysznic o ma­
�B�e�j� �r���c�z�c�e �.� �W���|� prysz­

Codzienna higiena przy �u�|�y�c�i�u� jednouchwytowej baterii nico wy bidetta ma l ,5 

�F�~�r�b�a� do wnttrz Sylitol Bio lnnenfarbe 
Tw.61 portner w wolce z olerglq 

metra �d�B�u�g�o�[�c�i�- daje to �m�o�|�l�i�w�o�[��� 
operowania �k�o�D�c�ó�w�k��� w promie­
niu co najmniej 1,65 m. Przy po­
mocy uchwytu na baterii w prosty 
sposób ustawia �s�i��� �t�e�m�p�e�r�a�t�u�r��� 

i �n�a�t���|�e�n�i�e� strumienia wody. Spe­
cjalnym przyciskiem na �r���c�z�c�e� bi­
detty kierujemy �s�t�r�u�m�i�e�D� przez 
prysznic, a po jego zwolnieniu 
woda �p�B�y�n�i�e� z powrotem do umy­
walki. Sam przycisk na �r���c�z�c�e� jest 
tak skonstruowany by poprzez 
jego mocniejsze lub �s�B�a�b�s�z�e� naci­
�[�n�i���c�i�e� �r�e�g�u�l�o�w�a��� �s�t�r�u�m�i�e�D� wody. 
Konstrukcja zestawu sprawia, �|�e� 
mama umyje malucha sprawnie 
i szybko �k�o�r�z�y�s�t�a�j���c� nawet z �B�a�­
zienkowej umywalki. 

Kiedy dziecko jest �j�u�|� na tyle 
�d�u�|�e�,� �|�e�b�y� �k���p�a��� je w wannie, 
wówczas bardzo �w�a�|�n�e� staje �s�i��� 
uzyskanie strumienia wody o ta­
kiej temperaturze, która �b���d�z�i�e� 
stabilna i najkorzystniejsza dla 
skóry naszej pociechy. W �k���p�i�e�l�i� 
�c�i�a�B�o� malucha jest bowiem bardzo 
�q�:�u�B�e� na wahania temperatury 
wody - �r�ó�|�n�i�c�a� zaledwie 2°C jest 
�j�u�|� przez niego odczuwana jako 
nieprzyjemna. �S�t�a�b�i�l�n��� temperatu­
�r��� �w�y�p�B�y�w�a�j���c�e�j� wody �z�a�p�e�w�n�i�a�j��� 
termostatyczne baterie. Wbudo­
wany element �k�o�n�t�r�o�l�u�j���c�y� tempe­
�r�a�t�u�r��� utrzymuje �w�o�d��� na optymal­
nym poziomie 38°C bez �w�z�g�l���d�u� 
na �z�m�i�e�n�i�a�j���c�e� �s�i��� �c�i�[�n�i�e�n�i�e� i tem­
�p�e�r�a�t�u�r��� wody �d�o�p�B�y�w�a�j���c�e�j� z in­
stalacji. Wbudowany w �b�a�t�e�r�i��� 
przycisk �o�g�r�a�n�i�c�z�a�j���c�y� temperatu­
�r��� powoduje, �|�e� dopiero po jego 
�w�c�i�[�n�i���c�i�u� z wylewki �p�o�p�B�y�n�i�e� 
woda o �w�y�|�s�z�e�j� �n�i�|� 38 oc tempe­
raturze. 

(a) 

• farby elewlqlne 8ylltol 

• System �o�d�e�p�l�e�D� capatect 81 

Potrednlcy �t�w�i�e�r�d�z���,� �B�e� ceny gruntów l domów �b�t�d�~� stopniowo wzrastat 

WIIIIIII lbltnlen �K�u�b�l�l�B�s�B�l�e�g�o�,� 
wf6 �P�o�l�l�B�l�e�j� �F�e�d�e�t�a�c�j�l�l�B�y�n�B�u� 
llieruchonrolel (PFRN), njlcle 
Polstl do Unii furopejstlej bfdzle 
�m�i�l�B�o� �W�J�i�B�1�w� na mjowy lfJJek 
�l�B�i�B�f�l�l�d�t�o�m�o�l�d�.� 

-'len �w�p�B�y�w� �j�u�|� �w�i�d�a���.� W �c�i���­
gu ostatnich tygodni �p�o�[�r�e�d�n�i�c�y� 
w obrocie �n�i�e�r�u�c�h�o�m�o�[�c�i�a�m�i� ob­
�s�e�r�w�u�j��� �w�z�m�o�|�o�n�e� zainteresowa­
nie i �o�d�n�o�t�o�w�u�j��� �w�i���c�e�j� transak­
cji- �p�o�w�i�e�d�z�i�a�B� PAP �K�u�b�i�D�s�k�i �.� 

�P�o�[�r�e�d�n�i�c�y� �p�r�o�g�n�o�z�u�j���,� �|�e� 

zmiany cen �n�i�e�r�u�c�h�o�m�o�[�c�i� po wej­
�[�c�i�u� Polski do Unii Europejskiej 
�b���d��� �u�z�a�l�e�|�n�i�o�n�e� od regionu kra­
ju. �S��� zgodni, �|�e� najprawdopodob­
niej �z�d�r�o�|�e�j��� grunty. 

�K�u�b�i�D�s�k�i� �d�o�d�a�B �,� �|�e� obecnie 
na �w�i���k�s�z�y� ruch w biurach obrotu 
�n�i�e�r�u�c�h�o�m�o�[�c�i�a�m�i� ma �w�p�B�y�w� nie 
tylko perspektywa �p�r�z�y�s�t���p�i�e�n�i�a� 

Polski do Unii Europejskiej, l 
�t�a�k�|�e� plany Ministerstwa Fin 
sów. - Chodzi przede wszystk.iJ 
plany wprowadzenia podatku \1 
przy kupowaniu �d�z�i�a�B�e�k� oraz p 
�z�w�i���k�s�z�e�n�i�a� podatku od sprze 
�|�y� �n�i�e�r�u�c�h�o�m�o�[�c�i�,� �k�t�ó�r��� posi; · 
�s�i��� krócej �n�i�|� S lat, z lO do 19 pi 
To �s��� plany szkodliwe dla gos · 
darki - �s�t�w�i�e�r�d�z�i�B� prezydt: 
PFRN. 

Jego zdaniem, wprowadze · 
VAT na zakup �d�z�i�a�B�e�k� �m�o�g�B "� 
�s�k�u�t�k�o�w�a��� �z�a�n�i�|�a�n�i�e�m� ich wyo 
�z�a�[� �z�w�i���k�s�z�e�n�i�e� podatku od spt • 
�d�a�|�y� �n�i�e�r�u�c�h�o�m�o�[�c�i� z niech: 
do inwestowania. · 

-Mam �n�a�d�z�i�e�j���,� �|�e� te zrni; 
nie �z�o�s�t�a�n��� �p�r�z�y�j���t�e �,� poniev · 
�m�o�g��� �d�e�s�t�a�b�i�l�i�z�o�w�a��� rynek, kt . 
od trzech lat �p�r�z�e�|�y�w�a� kry: 
i wielu �p�o�[�r�e�d�n�i�k�ó�w� przest 
�i�s�t�n�i�e���- �p�o�w�i�e�d�z�i�a�B �.� 

(PAP, p 

t/ farby �w�e�w�n���t�r�z�n�e� 
i elewacyjne 

t/ 150000 kolorów 
t/ komputerowe 

mieszanie farb, 
lakierów, tynków, 
lazur 

8lllkat z tynkami krzemianowymi 
t/ tynki strukturalne 

i kamienne 

�W�B�a�[�c�i�w �o�[�c�i� farby 
Sylitol Bio lnnenfarb : 
- bezrozpuszczalnikowa, nie �z�a�w�i�e�r�a�j���c�a� 

�[�r�o�d�k�ó�w� �k�o�n�s�e�r�w�u�j���c�y�c�h�,� 

�w�o�d�o�r�o�z�c�i�e�D�C�7�J�I�]�n�a�,� o wysokiej sile krycia 
- wykazuje �w�B�a�[�c�i�w�o�[�c�i� grzybobójcze 

bez stosowania specjalnych dodatków 
- matowa, odporna na zmywanie 
- tworzy silnie dyfuzyjne warstwy 

o �w�B�a�[�c�i�w�o�[�c�i�a�c�h� sorpcyjnych 
- przyjazna dla �[�r�o�d�o�w�i�s�k�a�,� o przyjemnym 

zapachu 

- naturalna bariera dla alg i porostów 

- gwarancja �t�r�w�a�B�e�g�o� koloru 

- �o�d�p�o�r�n�o�[��� na zabrudzenia 

- ekonomiczne �r�o�z�w�i���z�a�n�i�a� dla Wdego 
domu 

t/ dekoracyjne pokrycia �[�c�i�e�n�n�e� 
t/ dekoracyjne szpachlówki 
t/ stiuki 
t/ tapety Magie Glass, Capaquarz 
t/ farby i lazury do drewna 
t/ posadzki dekoracyjne 

ze �a���t�r�z� c u • __ .. �-�.�:�!�~� .. 

MAXrr od 15,50 �z�B�/�m� kw. 
CA AROL od 20,00 �z�B�/�m� kw. 

• cena dotyczy wykonania ocieplenia na styropianie i zawiera klej do �p�B�y�t� styropianowych, sia/4 ldej do zbrojenia 
siatld, grunt, tynkmineralny 
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fVOdoszczelna 
~zy wodoodporna? 
wodoszczelne i wodoodporne 

acza to samo? Okazuje się, że 
chociaż klientom marłet6w 

lawlanych często zdarza się mylić 
~ojęcia. 
f 

-Wodoodporność oznacza, że 
et długotrwałe działanie wody 

materiał nie ma istotnego wpły-
1 na jego wytrzymałość i trwa­
ć- tłumaczy mgr inż. Sebastian 
rnik, ekspert Grupy Atlas. -

lnczasem niektórzy użytkowni­
~ądzą, że np. wypełnienie spoin 
tłoodporną zaprawą do fugo­
:nia zapewni całej okładzinie ce­
:ticznej szczelność. Tak, nieste-

l
nie jest. Woda ma możliwość 
iknięcia pod płytki przez spo­
l dlatego nic nie jest w stanie 
tąpić prawidłowo wykonanej 
)acji przeciw\Vodnej. 
' Można natomiast zwiększyć 
daszczelność wykonywanej 
,iny fugowej poprzez zastoso­
pie specjalnej emulsji elastycz­
~· Dodaje się ją do wody w pro­
rejach 2 części wody i l część 
JUlsji. Następnie wsypuje się su­
' mieszankę i całość miesza do 
~ęcia jednolitej konsysten-

a po upływie około 5 minut i 
ownym przemieszaniu masa 

f gotowa do położenia w spo-

r 
t - ~asto~owanie em~sji. ela­
,czneJ oprocz wspomruaneJ po­
wy wodoszczelności, zwiększa 

.;vnież elastyczność fugi po 
; ardnieniu- mówi S. Czemik. ­
;t to istotny parametr, zwłaszcza 

na podłodze z ogrzewaniem pod­
łogowym lub na podlożach mniej 
stabilnych: m.in. na płytach drew­
nopochodnych i populamych pły­
ta~h gipsowo-kartonowych. 

Aby uzyskać całkowitą wo­
doszczelność okładziny ceramicz­
nej należy zastosować specjalny 
system uszczelniający. Co prawda 
okładzina ceramiczna jest odpor­
na na oddziaływanie wody, ale wil­
goć wnika w najmniejszą szczeli­
nę, w miejsca przylączeń sanitar-

nych, przepustów rurowych, a tak­
że w miejsca pozbawione płytek. 
Dlatego w miejscach o podwyższo­
nej wilgotności zaleca się stosowa­
nie dodatkowego zabezpieczenia 
przed wilgocią w postaci zapraw i 
mas uszczelniających. 

Masy te, wraz z uzupełniają­
cymi akcesoriami - taśmami i koł­
nierzami uszczelniającymi - two­
rzą szczelną powłokę o doskona­
łej przyczepności dla okładzin ce­
ramicznych. (a) 

·ytuacji, gdy płytki położyliśmy Wodoszczelność fugi można zwiększyć stosując specjalną emulsję 

/ 

Spółka z o.o. 
26-600 Radom, ul. Partyzantów 517 

tel./fax 048/340-59-12 
e-mali: woexstolarka@wp.pl 

' .. 

Podloga to podstawa 
Podloga, posadzka, podloże­
pojęcia, kt6re często stosowane są 
zamiennie, choć w całości konstrukcji 
budynku pelnią zr6żnicowane funkcje. 

Na pewno łączy je jedno - na­
leżą do najbardziej narażonych na 
uszkodzenia elementów naszych 
domów. Koszty ich napraw przewyż­
szają często kilkakrotnie cenę wy­
konania Niestety - świadomość roli 
podłogi czy to w budynku mieszkal­
nym, czywprzemysłowym wciąż jest 
niewystarczająca . Najdobitniej 
świadczyć może o tym fakt, że to 
właśnie posadzka i podłoga stano­
wią najczęściej naprawiane elemen­
ty budynków. Szacuje się, że ich re­
monty stanowią przeszło 70 proc. 
ogółu napraw. To omacza że prawie 
trzy czwartepolskich domów ma wa­
dliwie wykonane podłogi, których 
użytkowanie grozi ich uszkodzenia­
mi, a w niektórych przypadkach po­
ważnymi awariami budowlanymi. 

Eksperci z Centrum Eduka­
cji Budowlanej Ceresit wśród' naj- · 
częstszych przyczyn uszkodzeń 
wymieniają: błędy na etapie pro­
jektowania, błędy wykonawcze, 
błędy w doborze mateńałów oraz 
niewłaściwe użytkowanie wykona­
nej już podlogi wraz z posadzką. 

Przyczyna aż połowy proble­
mów z posadzkami leży w niewła-

Polska podłoga 

ściwej jakości podkładu. Kolejne 25 
proc. uszkodzeń posadzek spowo­
dowane jest niezgodnymi z instruk­
cjami warunkami użytkowania . 

Koszt naprawy podłoża może 
nawet kilkakrotnie przewyższyć 
cenę jego wykonania. Do reperacji 
stosuje się często dużo droższe, spe­
cjalistyczne materiały. Cenę remon­
tu podnosi dodatkowo konieczność 
wykonania od początku posadzki -
okładziny z płytek, wykładzin lub 
desek. Nawet najlepszy, sprawdzo­
ny material na podloże i okładzinę, 
nie spełni swojej funkcji , jeśli wy­
konawca jest niestaranny. 

Thkie przypadki, niestety, zda­
rzają się często. Do najczęściej po­
wtarzanych przez posadzkarzy błę­
dów zalicza się niedokładnie wy­
konane prace związane z wzmac­
nianiem i odwadnianiem podłoża 
gruntowego, a często nawet uszko­
dzenie istniejących izolacji prze­
ciwwodnych. Coraz częściej rów­
nież zdarza się, że wykonawcy sa­
mowolnie zamieniają istniejące w 
planach materiały na inne, tańsze, 
albo wręcz rezygnują z niektórych 
czynności budowlanych. Wszystkie 
niestaranności, nieprzestrzeganie 
wymogów stosowanych produktów 
i założeń konstrukcyjnych mogą 
sprawić, że podłoga zamiast pod­
stawą domu, będzie ... jego podsta­
wowym problemem. (pot) 

Zutycie materialów podlogowych w Polsce wynosi około 50 mln-m2 (12 
m 2 na osobę} rocznie i od kilku lat, pomimo recesji na rynku budowlanym 
utrzymuje się na podobnym poziomie. Choć spadku sprzedaty nie widać, 
w porównaniu z innymi krajami, ~ jesteśmy w tyle - w Europie 
Zachodniej wskaźnik zużycia tych materiałów jest czterokrotnie wyższy. 
Od zachodllich sąsiadów różnimy się także upodobaniami 00 do mateńaiOw 
posadzkowych. w ~ prawie polowa zainłeresowanych nową posadzką 
wybiercl podlegi drewniane i drewnopocl'loOO. 25 proc. decyduje się na 
wykładziny z tNorzyw sztucznych. pozostała część jest równo dzielona 
pomiędzy materiały tekstylne i plytki.ceramiczne. W imycfi krajach Europy 
polowę rynku stanowią wyldadziny tel<stylne, a drewniane jedynie 10 proc. 

Opr. na podst. Centrum Edukacji Budowlanej Cerasit 

NOWY SALON ZDZ 
"OKNA - DRZWI 

ul. Paderewuiego 55 
tal; 344-21-29 
- upcim(nki -
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Malowanie przypomina makijaż 
4 . ·' 

o lorowe , drewno 
Drewno to materiał z duszą 
; charakterem, ld6ty emanuje 
ciepłem, spokojem, bilskolclą natuty. 
1 chociaż ma swoisty klimat, nie musi 
kojarzyć się wyłącznie z nieheblowa­
nym stropem wiejskiej chaty. 

Obecnie producenci farb i la­
kierów oferują produkty do drew­
na w szerokiej gamie kolorów. 
W ofercie firmy Nobiles znajdzie­
my np. czarny heban, ciemną oliw­
kę i jasny dąb. 

Nie każdy zdaje sobie spra­
wę, że o estetyce efektu końcowe­
go wszystkich prac malarskich de­
cyduje nie tylko kolor, ale przede 
wszystkim staranność przygotowa­
nia podłoża. Malowanie przypo­
mina makijaż - kosmetyki zaw~ze 
nakładamy na czystą skórę. Tak 

samo powierzchnia przeznaczona 
do malowania musi być równa, czy­
sta i odpylona. 

Przygotowanie materialu 
Przed lakierowaniem czy bej­

cowaniem powierzchnię drewna 
delikatnie, ale dokładnie, szlifuje­
my papierem ściernym, a następ­
nie odkurzamy. Powinniśmy to 
robić wzdłuż włókien, wtedy bę­
dzie ona gładka. Szlifowanie 
w różnych kierunkach spowoduje 
wyrywanie się małych włókienek, 
przez co powierzchnia stanie się 
chropowata, co jeszcze uwydatni 
się po lakierowaniu. Zabrudzenia 
tłuszczem lub żywicą zmywamy 
benzyną ekstrakcyjną łub lakową. 
Drewno przed lakierowaniem po­
winno być suche, w przeciwnym 

Stare drewniane sprzęty można odnowit domowymi sposobami 

Warto wiedzieć 
Ciemne kolory, takie jak heban czy palisander, lepiej sprawdzają się do 
malowania tych elementów drewna, co do których chcemy, aby byty 
wyraźne i bardziej widoczne- np. ramy oldenne, sztachety w plocie itp. 
Dla dużych powierzchni, takich jak drewniane elewacje, bardziej 
wskazane są kolory nieco jaśniejsze, np. mahoń lub tiltowy. Meble 
ogrodowe mażemy natomiast pomalować preparatem w kolorze jasnego 
dębu lub kukurydzy. Są to odcienie najbardziej zbliżone do naturalnej 
ba drewna. 

razie wydłuży się czas schnięcia 
lakieru oraz pogorszy jakość po­
włoki po wyschnięciu. 

Pędzle w dłoń! 
Aby drewno miało estetycz­

ny wygląd, bardzo ważna jest od­
powiednia technika. Specjaliści 
podają kilka w.skazówek, dzięki 
którym uzyskamy odpowiedni 

efekt wymalowania. Najpierw ro­
bimy pędzlem pionowe, równole­
głe pasy. Następnie malujemy ko­
lejno prostokątne sektory o po­
wierzchni 30 cm kw. i nie zanu­
rzając pędzla, łączymy pionowe li­
nie poziomymi pociągnięciami. 

Czas nałożenie kolejnej war­
stwy zależy od gatunku drewna 
i warunków malowania. Drewno 
miękkie łatwiej wchłania produkt 
i powłoka schnie szybciej. Nato­
miast na drewnie twardym proces 
wysychania trwa dłużej. Do świe­
żo pomalowanej powierzchni 
przyczepia się zwykłe kurz, wło­
sie z pędzla lub inne zanieczysz­
czenia, które należy usunąć. Dla­
tego powinniśmy sprawdzać po­
wierzchnie po nałożeniu każdej 
warstwy. 

Uwaga na światło 
Lakiery do drewna zwykle są 

bezbarwne. Jeżeli zatem chcemy 
nada~ drewnu kolor, możemy użyć 
lakierobejcy lub bejcy. Większość 
z nich, jak np. "sadolin classic" lub 
"sadolin extra", jest dostępna 
w około 11-14 kolorach. Zwykle 
są to odcienie imitujące barwę róż­
nych gatunków drewna np. palisan­
der, akacja czy orzech włoski . 

Generalna zasada.9bowiązu­
jąca podczas malowania drewna 
kolorowymi lakierobejcami jest 
taka, aby zawsze pracować w dzień 
przy dobrym oświetleniu. Najlepiej 
odpowiednio wcześniej przepro­
wadzić próbę na niewielkim ka­
wałku drewna, co pozwoli nam 
na właściwą ocenę koloru. 

(pot) 

. . .. .. .. . . . 
GUS o budownictvl 
mieszkaniowym 

Mniej, 
ale więcej 
Liczba mieszkali oddanych do ui) 
w kwietniu spadła o 3,8 proc. woJ 
marca, ale wuosła o 11,9proc. 
wobec kwietnia 2002 roku. 

W kwietniu w całym kraju 
budowano 8628 nowych lo: 
-podał Główny Urząd Statyst) 
ny. Danych za maj jeszcze nie c. 
b likowano. 

Od początku roku odd. 
35 720 mieszkań; było to o ~ 
proc. więcej niż w tym sarr 
okresie 2002 roku. Spółdzie 
wybudowały w kwietniu l 
mieszkań, czyli o 5, 7 proc. m 
niż w marcu i o 60,2 proc. m 
niż w kwietniu 2002 roku. Od 
czątku roku w ramach budow: 
twa spółdzielczego oddano 
użytku 3 147 mieszkań, o 5 
proc. mniej niż przed rokiem. 

Odwrotną tendencję wi 
wśród inwestorów indywid1· 
nych. Wybudowali oni w ci 
miesiąca 5 931 mieszkań, c 
o 6,8 proc. mniej niż w ma : 
i o 70,8 proc. więcej niż w kw· 
niu 2002 roku. W sumie od · 
czątku roku oddano 23 tys. 34 t · 
typu mieszkań; jest to o 68,4 pl 
więcej niż rok temu. 

Liczba mieszkań wybudo : 
nych na sprzedaż lub wynaj · 
wzrosła w kwietniu do l tys. f. 
czyli była o 16,5 proc. więk 
w porównaniu z marcem, ale o :t . 
proc. spadła w porówna 
z kwietniem ubiegłego ro 
W ciągu czterech miesięcy od 
no 7 312 tego typu mieszk 
o 3,8 proc. więcej niż w tym 
mym okresie 2002 roku. 

W kwietniu oddano także · 
mieszkania zakładowe, komUJ 
ne albo społeczne czynszowe .. 
to o 16,4 proc. mniej niż w ma 
i o 2,5 proc. mniej niż w kwiet 
2002 roku. W ciągu czterech n 
sięcy 2003 r. oddano 2 227 t 
typu mieszkań - o 11,4 proc. rrn 
niż w analogicznym okresie re 
2002. 

(P1 
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